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DESCRIPTIF DES TRAVAUX 
Fourniture et mise en place de revêtement en béton bitumineux pour l’entretien des Routes Cantonales. 
Longueur ~ : 1’008 m1 ; largeur moy. ~ : 6.35 m1 ; Surface ~ : 6’500 m2 
Travaux de Génie Civil et revêtements bitumineux comprenant : 
 Réfection des canalisations et travaux des services. (Romande Energie, Gaz, etc…) 

- Mise en séparatif partielle de la route de Glion. La mise en séparatif débute au droit du passage supérieur et se termine 
au droit du passage inférieur de l’ancienne ligne du funiculaire Territet – Mont-Fleuri 

- Mise à niveau de couvercles existants. 
- Remplacement de grilles avec cadre existant, y compris mise à niveau et création des appels d’eau. 
- Profil des fouilles ‘U1’ 

En zone ‘Au’ : 
- Réfection de 14 tronçons de collecteur sous la chaussée, longueur cumulée de tuyaux en béton à remplacer par des 

tuyaux PP-HD Ø 250 
- Création de nouvelles chambres en béton Ø 800 avec fond conique. 
- Remplacement de chambres en béton Ø 600 avec fond conique. 
- Transformation de chambres système gueulard dans trottoir chambre Ø 600 avec grille sur chaussée. 

En zone de protection des eaux ‘S3’ : 
- Réfection de 28 tronçons de collecteur sous la chaussée, longueur cumulée de tuyaux en béton à remplacer par des 

tuyaux PE-HD soudé Ø 250 et Ø 315 mm. 
- Remplacement de chambres existantes en béton en chambre étanches Ø 800 avec fond conique, cône de réduction 

800/600 et coudes plongeurs. 
- Remplacement de chambres existantes en béton en chambre étanches Ø 600 avec fond conique et raccordement dans 

le collecteur principal. 
- Création de nouvelles chambres Ø 800 étanches avec couvercle. 
- Transformation de chambres système gueulard dans trottoir en chambre avec grille sur chaussée. 
- Démolition de cunette fendue en béton, remplacée par un chanfrein en enrobé. 
- Enlèvement de lignes de pavés de séparation 

 Renouvellement partiel de l’éclairage public sur l’ensemble du secteur des travaux de la DGMR. 
 Réfection partielle des trottoirs à la route de Glion 
 Travaux de revêtement par étapes : 

- Fraisage et nettoyage de la chaussée. 
- Colmatage des fissures, encollage et pose de treillis de pontage. 
- Pose de la couche de base par étape en EBT AC T 16 N B70/100, épaisseur 45 – 70 mm, valeur nominale 60 mm 
- Rabotage général de 5 mm pour amélioration de rugosité. 
- Lavage, encollage et pose de la couche de roulement en AC MR 8-VD PmB 65/105-60 CH-E, épaisseur 30 mm. 

 

CONTRAINTES DU CHANTIER 
Travaux de Génie Civil réalisés sans déviation du trafic, régulés par feux et manuellement.  
Pose des enrobés par étape et par demi-chaussée dans le sens de la montée de Montreux à Glion.  
Pose de la couche de roulement avec déviation totale du trafic. Secteur, Toveyre – Glion : poses d’enrobé réalisées de nuit 
sur une route fermée au trafic selon un horaire de 20h00 à 05h00 avec 2 agents de sécurité placé sur la route du Pré pour la 
gestion des camions de chantier et interdire le trafic non-désiré.  
Certaines parties de projets situées en secteur de protection des eaux Au et S3 ont nécessitées des mesures de sécurité 
spéciales. 
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QUANTITES PRINCIPALES 
Type Quantité Unité 
Dégrappage enrobés  1’290  m2 
Fraisage bétons bitumineux  13’150  m2 
Démolition bordures granit  155  ml 
Fouilles en tranchées ou en pleine masse prof. jusqu’à 3 m  1’620  m3 
Blindage étrésillonné  1’770  m2 
F+P tubes de protection câbles PE-LD CS DN 60-80  1’330  ml 
F+P tuyaux PE-HD étanche SDR 26 DN 200-250-315  535  ml 
F+P tuyaux PP SN 8 SDR 29 DN 200 à 250  355  ml 
F+P tubes PE 60/72  1’200  ml 
F+ construction de chambre en éléments préfabriqués DN 600  5  pces 
F+ construction regards de visite en béton DN 800  2  pces 
F+ P chambres étanches en PE HD soudé DN 600-800  34  pces 
F+ Construction de regards de visite étanches en PE HD soudé DN 250 à 315  21  pces 
F+ P chambres étanches PEHD soudé DN 800  6  pces 
F+P Grave 0/45 – 0/22 – 0/16 – Sable 0/4  1’515  m3 
Mise en forme de la couche de fondation  7’670  m2 
F+P émulsion de bitume  13’165  m2 
F+P lait de chaux  6’000  m2 
F+P grille d’armature Sytec Gridseal Patch  1’780  ml 
Exécution de socles pour candélabres  7  pces 
Construction de fondations béton pour armoires électriques  3  pces 
F+P revêtement bitumineux ACF 22 – ACT 16 N – AC 11 N – AC 8 N – AC MR 8  1’700  to 
Remplacement de grilles avec cadres béton  32  pces 
F+P bordures granit  115  ml 
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INTERVENANTS 
 

MAÎTRE DE L’OUVRAGE  

Adresse DGMR 

Division Entretien 

Place de la Riponne 10 

1014 Lausanne 
Téléphone 021 316 70 40 

Adresse mail info.dgmr@vd.ch 

Nom & Prénom contact POLLIEN François  

Téléphone contact 079 214 57 55 

Mail contact francois.pollien@vd.ch 

 
DIRECTION DES TRAVAUX  

Adresse DGMR 
Division Entretien-Arrondissement Est 

Les Granges Neuves 

1847 Rennaz 
Téléphone 021 557 85 40 

Nom & Prénom contact MOLLIET Steve  

Téléphone contact 079 237 98 69 

Mail contact steve.molliet@vd.ch 

 
RESPONSABLES AU SEIN DE L’ENTREPRISE 

Technicien BEGUELIN Yannick 

Contremaitre GC TEIXEIRA DE JESUS Vitor  

Contremaître REV ENCARNACAO Francisco 

 
PERIODE DE REALISATION 

Juin 2022 Septembre 2023 
 
MONTANT DES TRAVAUX 

CHF 1'405’000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHOTOS 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


