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DESCRIPTIF DES TRAVAUX 
Requalification de l’Avenue de Montoie comprise entre le giratoire avec l’avenue de Cour au sud, et le parvis du temple 
de Sévelin au nord, afin d’apaiser le trafic, d’améliorer la qualité de vie dans le quartier et de proposer un nouvel 
aménagement rompant avec le caractère routier de cette avenue. 
 
Travaux de génie civil et de revêtements comprenant : 
 
 Route/chaussée 

- Démolition des enrobés bitumineux, purge de la couche de fondation (coffre) et repose d’une superstructure 
en 2 couches pour une surface de 2'100 m2 

- Création de 6 seuils pour aménagement de passages pour piétons 
- Réfection partielle des trottoirs et pose d’enrobés bitumineux en 2 couches pour une surface de 2’750 m2 
- Pose de nouvelles bordures en granit et repose de bordures récupérées sur place pour une longueur de 835 

m 
- Création de 9 fosses de plantation pour nouveaux arbres 
- Construction d’un arrêt provisoire pour les bus des TL 

 Eaux claires 
- Création de regard de visite Ø100/60 
- Pose de 1 nouvelle grille avec sac dépotoir et de 25 caniveaux 
- Raccordement au réseau principal 

 Eclairage public 
- Déplacement de luminaires 
- Démolition des socles existants 
- Pose de nouveaux socles 
- Réalisation de chambres de dérivation 
- Pose de tubes en PE 60/72 pour alimentation 

 Services industriels 
Exécution de sondage pour câbles électriques dans le secteur nord Montoie/Montely/Tivoli 

 Plantations 
Aménagements des zones vertes, plantation de la végétation et les arbres. 
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QUANTITES PRINCIPALES 
Type Quantité Unité 
Fraisage couches bitumineuses  5’795  m2 
Démolition de bordures, pavages, dallages   1’715  ml 
Excavation pour sondages, prof. jusqu’à 1.50 m  180  m3 
Fouilles en tranchées prof. jusqu’à 3 m  195  m3 
Fouilles en pleine masse  250  m3 
Etaiement et protection de conduites  620  ml 
Blindage étrésillonné  170  m2 
Blindage type palplanches  200  m2 
F+P sable, grave 0/22-0/45 – gravier 32/63, grave recyclée, grave drainante non traitée 
60/100 

 1’255  m3 

F+P tube PVC U DN 160 à 315  180  ml 
F+P tube PE DN 60 – 150  60  ml 
Coffrage type 1   425  m2 
Terrassement  800  m3 
Réalisation + pose d’un mélange terre pierres  675  m3 
F+P planelles, pavés, bordures granit VDL  1’465  ml 
Réglage de surface  5’275  m2 
Rehaussement de regards  20  pces 
F+P bétons bitumineux ACT 16 N – ACT 22 N – AC 8 N – ACT 22 S – AC 8 S – AC MR 8  1’355  to 
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INTERVENANTS 
 
MAÎTRE DE L’OUVRAGE  

Adresse Ville de Lausanne 

Service des routes & Mobilité 

Rue du Port-Franc 18 

1002 Lausanne 
Téléphone 021.315.54.15 

Adresse mail map@lausanne.ch 

 
DIRECTION DES TRAVAUX  

Adresse Ville de Lausanne 

Service des routes & Mobilité 

Rue du Port-Franc 18 

1002 Lausanne 

Téléphone 021.315.54.15 

Adresse mail map@lausanne.ch 

Nom & Prénom contact M. MONNIN Nicolas  

Téléphone contact 079.538.10.39 

Mail contact nicolas.monnin@lausanne.ch 

 

RESPONSABLES AU SEIN DE L’ENTREPRISE 

Technicien M. COLAS Flavien  

Contremaître GC M. REIS DA CRUZ Désidério  

Contremaître 
Revêtements 

M. DOS SANTOS CASTAHEIRA 
Ricardo Alexandre 

 
PERIODE DE REALISATION 

Août 2020 Décembre 2020 
Pose des tapis Printemps 2021 

 
MONTANT DES TRAVAUX 
CHF  995’000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PHOTOS 
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